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	OSNOVO - Неуправляемый промышленный коммутатор с PoE: 8 портов по 30Вт и combo uplink порты!

	
	2018-07-31

	
	
		 [image: news top sw80822IC]

 

SW-80822/IC - Промышленный PoE коммутатор Gigabit Ethernet на 10 портов. Порты: 8 x GE (10/100/1000Base-T) с PoE (до 30W) + 2 x GE Combo (RJ45 10/100/1000Base-T+ SFP 1000Base-X). Вход для резервного питания и тревожный выход. Встроенная грозозащита. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Суммарная мощность PoE до 240W



 

SW-80822/IC 

    

	
Основные характеристики:

	Общее кол-во портов: 10
	Кол-во портов GE+PoE: 8
	Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP): 2
	Мощность PoE на один порт (макс.): 30
	Суммарная мощность PoE всех портов (макс.): 240
	Стандарты PoE: IEEE 802.3af IEEE 802.3at
	Топологии подключения: звезда каскад
	Безопасность: Блокирование по MAC-адресу
	Энергопотребление (без нагрузки PoE): <15 Вт
	Встроенная грозозащита: 6кВ
	Класс защиты: IP30


Просмотреть все характеристики...
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Схема применения SW-80822/IC
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Гарантия - 5 лет!

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам OSNOVO, подробные описания оборудования для вашего решения на нашем сайте.

 

Скачать и читать новость в формате MS Word

	

	





	TEZTER - Обновленный Android в тестерах TIP-4,3(ver.2)

	
	2018-07-24

	
	
		3 новинки от TEZTER c новой версией операционной системы

 

	[image: banner tezter tip new os]
	TIP-H-M-4,3(ver.2)	TIP-H-4,3(ver.2)	TIP-4,3(ver.2)


Новинки получили обновленную версию операционной системы, которая позволяет самостоятельно производить установку любых android приложений и быстрее подключаться к IP-камерам. Все новинки оборудованы кабельным рефлектометром с разъемом RJ-45, IPS Сенсорным экраном 4,3", входом/выходом HDMI. Источником питания PoE/12В/5В. Также в зависимости от модели доступны такие опции, как мультиметр и поддержка сигналов стандарта AHD/CVI/TVI.

TIP-4,3(ver.2)

	
Особенности:

	Дисплей: Touch-screen LCD 4,3"
	Установка ПО: да
	Ethernet: да
	WiFi: да
	Тестирование сети: да
	Просмотр IP-камер: да
	CVBS: да
	PTZ: да
	HDMI-генератор: да
	PoE-тестер: да
	Источник PoE: метод А, до 24Вт;
	Тестирование кабеля "витой пары": да
	Слот для MicroSD-карты: да
	Аккумуляторная батарея: Li-pol, 5000мА/ч
	Время работы: до 10 часов


Просмотреть все характеристики... 

 	 [image: 12251 tip 43min]


TIP-H-4,3(ver.2)

	
Особенности:

	Дисплей: Touch-screen LCD 4,3"
	Установка ПО: да
	Ethernet: да
	WiFi: да
	Тестирование сети: да
	CVBS: да
	AHD: 4mp
	CVI: 4mp
	TVI: 5mp
	HDMI-генератор: да
	PoE-тестер: да
	Источник PoE: метод А, до 24Вт;
	Локатор повреждений линий (TDR) (BNC/RJ-45): RJ-45
	Слот для MicroSD-карты: да
	Аккумуляторная батарея: Li-pol, 5000мА/ч
	Время работы: до 10 часов


Просмотреть все характеристики...  

 	 [image: 12132 tip h 43min]


TIP-H-M-4,3(ver.2)

	
Особенности:

	Дисплей: Touch-screen LCD 4,3"
	Установка ПО: да
	Ethernet: да
	WiFi: да
	Тестирование сети: да
	Просмотр IP-камер: да
	CVBS: да
	AHD: 4mp
	CVI: 4mp
	TVI: 5mp
	PTZ: да
	PoE-тестер: да
	Локатор повреждений линий (TDR) (BNC/RJ-45): RJ-45
	Цифровой мультиметр: да
	Аккумуляторная батарея: Li-pol, 5000мА/ч
	Время работы: до 10 часов


Просмотреть все характеристики... 

 	 [image: 12131 tip h m 43min]
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По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам TEZTER, подробные описания оборудования для вашего решения на нашем сайте.

Посмотреть каталог TEZTER здесь

Скачать новость в формате Word

	

	





	SC&T - Новинка! Стоечный блок питания с функцией регулировки напряжения

	
	2018-06-25

	
	
		PR816-12R - стоечный блок питания на 16 каналов, с выходным напряжением 12В(регулировка в диапазоне 10-13В), 0,5А на канал и защитой от перегрузок

 [image: PR816 12R banner]

SC&T - представила новинку в линейке стоечных блоков питания!

PR816-12R - блок питания на 16 каналов, для монтажа в 19' стойку 1U, DC 12V, 0.5 A на канал, суммарно не более 8A. Допускается кратковременная нагрузка на канал 2.5 А(4 сек). Функция регулировки напряжения на выходе в пределах от 10 до 13В.

 

	
Основные характеристики:

	Кол-во входов/выходов:1/16
	Входное напряжение:AC 120-230 V
	Выходное напряжение:DC 12 V
	Возможность регулировки выходного напряжения
	Максимальная общая выходная мощность, Вт:96
	Максимальный общий выходной ток, А:8
	Максимальный выходной ток на канал, А:1.1
	Время блокировки при перегрузке:0,2 сек
	Размеры (ШхВхГ), мм:437×44х170


Просмотреть все характеристики...
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Схема подключения
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7 лет гарантии!

 

SC&T №1 в России по ассортименту и объёму продаж оборудования
 по передаче сигналов на рынке систем безопасности!

 

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам SC&T или подробно изучайте оборудование для вашего решения на нашем сайте.

 

Скачать и читать новость в формате MS Word

	

	





	Управляемые коммутаторы Osnovo- интеллектуальное управление сетью

	
	2018-06-13

	
	
		Управляемые коммутаторы Osnovo- автоматическое определение подключенных устройств , режим антизависания PoE устройств и управление питанием.

	  [image: managed Poe switch Osnovo]


 

OSNOVO пополнила ассортимент тремя новинками!  Управляемые коммутаторы с PoE:    

SW-62422/MB(330W) - это управляемый Web Smart PoE коммутатор Fast Ethernet на 26 портов. С поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств, управление питанием.

SW-61622/MB(270W) - это управляемый Web Smart PoE коммутатор Fast Ethernet на 18 портов. С поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств, управление питанием.

SW-60822/MB(150W) - это управляемый Web Smart PoE коммутатор Fast Ethernet на 10 портов. С поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств, управление питанием.

SW-62422/MB(330W)

    

	
Основные характеристики:

	Общее кол-во портов: 26
	Кол-во портов FE+PoE: 24
	Кол-во портов GE: 2
	Кол-во портов SFP: 2
	Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP): 2
	Мощность PoE на один порт (макс.) Вт: 30
	Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт): 245
	Стандарты PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.3at
	Таблицы MAC-адресов: 4К
	Управление: да
	Энергопотребление (без нагрузки PoE): 7 Вт
	Размеры (ШхВхГ) (мм): 440x44x220


Просмотреть все характеристики...

 	
[image: SW 62422 MB330W] 




Схема применения

[image: SW 62422 MB330W sh1]

SW-61622/MB(270W)

 

	
Основные характеристики

	Общее кол-во портов: 18
	Кол-во портов FE+PoE: 16
	Кол-во портов GE: 2
	Кол-во портов SFP: 2
	Мощность PoE на один порт (макс.) Вт: 30
	Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт): 270
	Стандарты PoE: IIEEE 802.3af IEEE 802.3at
	Таблицы MAC-адресов: 4К
	Стандарты и протоколы:  IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3az IEEE802.3x
	Управление: да
	Энергопотребление (без нагрузки PoE): 5 Вт
	Размеры (ШхВхГ) (мм): 440x44x220


Просмотреть все характеристики...
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Схема применения

[image: SW 61622 MB270W sh1]

SW-60822/MB(150W)

 

	
Основные характеристики

	Общее кол-во портов: 10
	Кол-во портов FE+PoE: 8
	Мощность PoE на один порт (макс.) Вт: 30
	Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт): 120
	Стандарты PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.3at
	Таблицы MAC-адресов: 4К
	Управление: да
	Энергопотребление (без нагрузки PoE): 11 Вт
	Размеры (ШхВхГ) (мм): 266×160x44


Просмотреть все характеристики...
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Схема применения

[image: SW 60822 MB150W sh1]
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Гарантия - 5 лет!

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам OSNOVO, подробные описания оборудования для вашего решения на нашем сайте.

 

Скачать и читать новость в формате MS Word

	

	





	OSNOVO - Новый передатчик TA-H и приемник RA-H для передачи HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS до 700 метров

	
	2018-05-29

	
	
		 [image: banner news28052018]

 Передать сигнал HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS  на расстояние до 700 метров? OSNOVO предлагает решение : новый активный передатчик TA-H и приемник RA-H.

TA-H - это активный передатчик HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS по витой паре до 700м (720p) и до 550м (1080p) (в паре с активным приёмником RA-H). Полоса пропускания видеосигнала 205МГц. Защита от помех. Встроенная защита от скачков напряжения в цепи передачи видеосигнала (TVS).

RA-H - это активный приёмник HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS по витой паре до 700м (720p) и до 550м (1080p) (в паре с активным передатчиком TA-H). Полоса пропускания видеосигнала 205МГц. Защита от помех. Встроенная грозозащита.

 

TA-H (передатчик) 

    

	
Основные характеристики:

	Назначение:Активный передатчик
	Количество каналов видео:1
	Расстояние передачи (макс.)(м):700
	Разрешение (макс.):1080р
	Полоса пропускания:до 205 Мгц
	Фильтр:есть
	Питание:DC12V/0.1A (БП в комплектне входит)
	Рекомендуемый кабель:UTP Cat5e/6 медный
	Рабочая температура: -5...+45°C


Просмотреть все характеристики...

 	
[image: Osonovo Ta h] 








RA-H (приемник)

 

	
Основные характеристики

	Назначение: Активный приемник
	Количество каналов видео: 1
	Расстояние передачи (макс.)(м):700
	Разрешение (макс.):1080р
	Полоса пропускания: до 205 Мгц
	Грозозащита: есть
	Питание: DC12V/0.1A (БП в комплектне входит)
	Рабочая температура: -5...+45°C


Просмотреть все характеристики...
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Гарантия - 5 лет!

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам OSNOVO, подробные описания оборудования для вашего решения на нашем сайте.

 

Скачать и читать новость в формате MS Word

	

	





	OSNOVO - Промышленные управляемые коммутаторы на 20 портов с 4-мя SFP слотами

	
	2018-05-21

	
	
		Высокопроизводительные гигабитные управляемые коммутаторы OSNOVO уровня L2 на 20 портов - SW-81604/ILB и SW-71604/IL - с 4-мя SFP слотами и поддержкой топологии "кольцо" в промышленном исполнении

	  [image: banner news SW 81604 SW 71604]
	 SW-81604/ILB 	 SW-71604/IL


 

OSNOVO представила новые высокопроизводительные гигабитные управляемые коммутаторы:    

SW-81604/ILB - это промышленный управляемый (L2+) PoE коммутатор Gigabit Ethernet на 20 портов. Порты: 8 x GE (10/100/1000Base-T) с PoE (до 30W) + 8 x GE (10/100/1000Base-T) + 4 x GE (SFP 1000Base-X). Вход для резервного питания и тревожный выход. Уровень управления L2 (Web smart). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств, управление питанием.

SW-71604/IL - это промышленный управляемый (L2+) коммутатор Gigabit Ethernet на 20 портов. Порты: 16 x GE (10/100/1000Base-T) + 4 x GE (SFP 1000Base-X). Вход для резервного питания и тревожный выход. Уровень управления L2 (Web smart).

*Блок питания в комплект поставки коммутаторов не входит!

 

SW-81604/ILB

    

	
Основные характеристики:

	Общее кол-во портов:20
	Кол-во портов GE+PoE:8
	Кол-во портов GE :8
	Кол-во портов SFP :4
	Мощность PoE на один порт (макс.):30
	Суммарная мощность PoE всех портов (макс.):240
	Стандарты PoE:IEEE 802.3af IEEE 802.3at
	Метод подачи PoE:Метод A 1/2(+), 3/6(-)
	Топологии подключения:звезда каскад кольцо
	Управление:да
	Реле аварийной сигнализации:DC24V,1A(НО, НЗ)
	Энергопотребление (без нагрузки PoE):15 Вт
	Встроенная грозозащита:6кВ


Просмотреть все характеристики...
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Схема применения

[image: SW 81604 scheme]

SW-71604/IL

 

	
Основные характеристики

	Общее кол-во портов:20
	Кол-во портов GE :16
	Кол-во портов GE SFP :4
	Топологии подключения:Звезда каскад кольцо
	Питание:DC 12~48V, с резервированием
	Энергопотребление:23 Вт
	Встроенная грозозащита:1 КВ
	Класс защиты:IP31
	Размеры (ШхГхВ) (мм):93 x 145 x 118
	Способ монтажа:-на DIN-рейку, -на стену
	Рабочая температура:-40…+75 ºС


Просмотреть все характеристики...
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Схема применения
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Гарантия - 5 лет!

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам OSNOVO, подробные описания оборудования для вашего решения на нашем сайте.

 

Скачать и читать новость в формате MS Word

	

	





	OSNOVO - Бесплатное приглашение на Securika Moscow 2018

	
	2018-03-19

	
	
		Российская торговая марка OSNOVO - производитель оборудования для передачи сигналов, приглашает Вас посетить 24-ю Международную выставку Securika Moscow 2018 с 20 по 23 марта в Москве в ЦВК «Экспоцентр». Наш стенд OSNOVO № А 239 в павильоне 2.1. 
 
 Бесплатно получите электронный билет, используя наш промокод sec18eRFCS 
 Получите 
 бесплатный билет на выставку Securika/MIPS


 [image: button]


[image: OsNovo logo]


 Российская торговая марка OSNOVO создана в 2012 году как ответ на задачу передачи и распределения сигналов в системах видеонаблюдения, безопасности, мультимедиа и автоматизации. 
 OSNOVO - это линия оборудования передачи, распределения и коммутации сигналов для:

	систем аналогового видеонаблюдения (Composite Video, CVBS, HD-CVI/TVI/AHD);
	систем IP-видеонаблюдения (Ethernet, PoE, USB);
	систем безопасности (Ethernet. PoE, USB);
	мультимедийных систем (HDMI, VGA, Ethernet, PoE, USB).


 

Ждем Вас 20-23 марта 2018 | Москва | ЦВК «Экспоцентр» 
 До встречи на стенде А239 - Ваш OSNOVO.

	

	





	OSNOVO - Новые термошкафы под требовательного заказчика

	
	2018-03-01

	
	
		Новые уличные станции серий: OS-33... OS-44...OS-66 - это Тепло, Сухо, Надёжно

Новые уличные станции - термошкафы OSNOVO с термостабилизацией, системой проточной вентиляции и теплоизоляцией представляют собой универсальные решения - это герметичный всепогодный металлический монтажный шкаф и установленные в нём оптический кросс, набор аккумуляторов, термостаты, обогреватель, реле контроля напряжения и т.д. Но главное - это объёмное удобное место внутри станции для установки необходимого оборудования на встроенные DIN-рейки. Мы, например, устанавливаем для наших клиентов промышленные коммутаторы, медиаконвертеры, передатчики видеосигналов по оптическому волокну и т.д.  За стабильность питания отвечают наши встроенные внутрь шкафов промышленные блоки питания OSNOVO, которые выбираются, исходя из характеристик питания Вашего оборудования, защищаемого от суровых климатических условий нашими уличными станциями (термошкафами).

Наши уличные станции (термошкафы) OSNOVO уже готовы для установки в них любых устройств, которые необходимо защитить от воздействий окружающей среды, а также могут быть специально изготовлены под Ваши особые требования. 

Подробнее.... 
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Особенности оборудования:

	Для использования вне помещений;
	Установка внутрь любого оборудования по требованию заказчика;
	Питание: AC100-240V;
	Система резервного питания – набор АКБ;
	Защита от перегрузки по току и глубокого разряда АКБ;
	Система обогрева;
	Теплоизоляция шкафа изнутри;
	Система "теплый" пуск; 
	Система проточной вентиляции;
	Температура внутри станции 0…+50°С;
	Удобное подключение к оптическим линиям связи (оптический кросс);
	Светильник для освещения внутри термошкафа при обслуживании;
	Защита от нежелательного доступа - замок и датчик вскрытия двери;
	Крепление на стену, на столб;
	Класс защиты: IP66.


Уличные станции OSNOVO  прошли испытания в тяжёлых климатических условиях: протокол климатических испытаний. 

 

[image: ]

Гарантия - 5 лет!

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам OSNOVO, подробные описания оборудования для вашего решения на нашем сайте.

Скачать каталог OSNOVO здесь.

Скачать новость в формате MS Word

	

	





	Сервисный центр

	
	2018-01-12

	
	
		Авторизированный сервисный центр TEZTER в России:

Телефон: 8-800-707-06-54

Адрес: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская д.33/44, стр.1 (м.Семёновская)

GPS координаты: 55.784574, 37.739745

Режим работы: ПН - ЧТ: 9 - 18 часов ПТ: 9 - 17 часов. СБ, ВС: выходные дни.

 

{loadmodule mod_maps2015,Карта Сервис-центр TEZTER}

 

	

	





	Сервисный центр

	
	2018-01-12

	
	
		Авторизованный сервисный центр SC&T в России:

Телефон: 8-800-707-06-54

Адрес: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская д.33/44, стр.1 (м.Семёновская)

GPS координаты: 55.784574, 37.739745

Режим работы: ПН - ЧТ: 9 - 18 часов ПТ: 9 - 17 часов. СБ, ВС: выходные дни.

 

{loadmodule mod_maps2015,Карта Сервис-центр}

	

	





	Сервисный центр

	
	2018-01-12

	
	
		
	Авторизированный сервисный центр Lazso в России:


	Телефон: 8-800-707-06-54


	Адрес: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская д.33/44, стр.1 (м.Семёновская)


	GPS координаты: 55.784574, 37.739745


	Режим работы: ПН - ЧТ: 9 - 18 часов ПТ: 9 - 17 часов. СБ, ВС: выходные дни.

	

	





	OSNOVO - И коммутатор, и удлинитель Gigabit Ethernet + PoE на 5 портов

	
	2017-12-19

	
	
		SW-8050/DB - PoE коммутатор/удлинитель Gigabit Ethernet до 200 метров

Osnovo поставила SW-8050/DB - новый коммутатор/удлинитель Gigabit Ethernet на 5 портов c PoE. Он предназначен для передачи данных и питания PoE к нескольким узлам сети на расстояние до 200 метров и может выполнять роль PoE-удлинителя на 4 порта, самостоятельно питаясь по PoE. Коммутатор SW-8050/DB оснащен 4-мя портами Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T с поддержкой PoE. Кроме того, в нём предусмотрен отдельный Gigabit Ethernet Uplink-порт для подключения коммутатора к локальной сети, сети Ethernet или другому коммутатору. На этот порт может быть подано питание по PoE до 60Вт, методом A 1,2+3,6- и/или методом B 4,5+7,8, для запитывания всего коммутатора и подключенных к нему PoE устройств. Дополнительно сделана встроенная грозозащита 4кВ на каждый порт.

SW-8050/DB

[image: 12115]
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Цена: 4 601.00 руб.

Схема подключения:

[image: SW 8050 DB sh]

[image: SW 8050 DB sh1]

Особенности оборудования:

	4 коммутируемых GE-порта(10/100/1000 Мбит/с) с PoE;
	Максимальная выходная мощность PoE на порт – 32Вт;
	Общая выходная мощность на 4 порта – 55Вт или 13,7 Вт на порт;
	4 порта соответствуют стандартам PoE IEEE 802.3 af/at, автоматически определяют подключаемые РоЕ-устройства, метод подачи РоЕ – «А» (1,2+ 3,6-);
	1 GE-порт 10/100/1000 Мбит/с в качестве UPLINK порта с питанием по PoE от инжектора или другого PoE-устройства до 60Вт;
	Метод получения PoE – «A» (1,2+ 3,6-) или «B» (4,5+ 7,8-);
	Питание от PoE или БП DC55V 1.1A (минимум);
	Размер таблицы MAC-адресов: 2K;
	Пропускная способность коммутационной матрицы: 10 Гбит/с;
	Встроенная грозозащита 4кВ на каждый порт


Подробные технические характеристики...

[image: ]

Гарантия - 5 лет!

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам OSNOVO, подробные описания оборудования для вашего решения на нашем сайте.

Скачать каталог OSNOVO здесь.

Скачать новость в формате MS Word

	

	





	SC&T - Передача HDMI до 500м по существующей коаксиальной линии передачи TV

	
	2017-12-07

	
	
		HE05C - подключение до 99 приемников HDMI в режимах передачи: точка-точка, мультиточка-мультиточка и точка-мультиточка

 

Тайваньская компания SC&T представила новое многофункциональное устройство HE05C. Оно состоит из передатчика HE05CT и приемника HE05CR, которые предназначены для передачи HDMI сигнала по одному коаксиальному кабелю RG59/RG6 с использованием технологии DVB-T ВЧ - модулирования на расстояние до 500м по существующей линии передачи кабельного телевидения. Применение ТВ-делителей и сумматоров позволяет по одному коаксиальному кабелю передавать сигналы от 99-ти передатчиков к 99-ти приемникам. Используя HE05C можно передавать изображение от видеорегистраторов CCTV по существующей системе кабельного ТВ. Источником сигнала могут служить DVR, NVR или другой источник сигнала без HDCP. Передатчик HE05CT может работать напрямую с телевизором с поддержкой DVB-T и ручным выбором каналов или с подключенной DVBT-приставной.

 

HE05C

 

Цена: 34 731.00 руб.

 

[image: 12182][image: 12182 b]

 

Схемы подключения:
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Особенности оборудования:






	Передача HDMI-сигнала по существующей линии передачи CATV;



 


	Расстояние передачи до 500м;



 


	Поддержка HDMI 1.3, HDCP 1.4, DVI 1.0;



 


	Кодирование видео - H.264 до 1080p, 30fps, аудио – MPEG2;



 


	Поддержка до 99 каналов с частотным диапазоном 142-950 МГц;



 


	Возможность подключения локального HDMI-монитора;



 


	Работа от ИК-пульта дистанционного управления и приемника ИК-сигнала, которые приобретаются отдельно;



 


	Возможна установка нескольких передатчиков или приемников в 19” стойку;



 


	Панели для монтажа TPN002U приобретаются отдельно;



 


	Размеры устройства (ШxВxГ): 167x40x110,5мм;



 


	Рабочая температура: 0...+70гр.С.







[image: ]

 

7 лет гарантии!

 

SC&T №1 в России по ассортименту и объёму продаж оборудования
 по передаче сигналов на рынке систем безопасности!

 

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам SC&T или подробно изучайте оборудование для вашего решения на нашем сайте.

 

Скачать каталог оборудования SC&T

 

 

	

	





	SC&T -  Пассивно передаём HDMI по витой паре до 70м

	
	2017-11-08

	
	
		
	Миниатюрный комплект HE01ERK для передачи HDMI по кабелю витой пары на расстояние до 70м


	Тайваньский производитель SC&T представил новое надёжное устройство, состоящее из передатчика HE01SET и приемника HE01SER, которые не требуют для своей работы блока питания при условии, что выход на устройстве источнике сигнала HDMI обеспечивает необходимое напряжение TMDS = 1.2 Vp-p и DDC = 5V. Если выходное напряжение ниже, то передатчик HE01SET можно запитать от внешнего БП 5V через кабель Micro USB, который идет в комплекте.


	HE01ERK
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	Цена: 5 972.00 руб.


	Схема:


	[image: ]


	Особенности:

	
		Подходит для DVR и NVR устройств;
	
		Максимальное расстояние передачи HDMI - 70м при разрешении 1280х720,
	
		Расстояние передачи HDMI - 40м при разрешении 1920х1200;
	
		Поддержка HDMI 1.3 2.25 Гбит/с;
	
		Рекомендуемый кабель: UTP Cat5e до 30м, UTP Cat6 более 30м
	
		Миниатюрные размеры ШxВxГ, мм: 20,2 х 24 х 57,5
	
		Рабочая температура: -40 °…+55 °С



	Подробные технические характеристики...
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	7 лет гарантии!


	SC&T №1 в России по ассортименту и объёму продаж оборудования

	по передаче сигналов на рынке систем безопасности!


	По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам SC&T или подробно изучайте оборудование для вашего решения на нашем сайте.


	Скачать каталог оборудования SC&T


	Скачать новость в формате MS Word

	

	





	LAZSO - Новые кабели серии WH-111 поддерживают HDMI 2.0

	
	2017-11-01

	
	
		
	Новые кабели LAZSO WH-111 поддерживают HDMI 2.0


	Производитель LAZSO поставил в Россию новые кабели HDMI различной длины серии Lazso WH-111, которые поддерживают HDMI 2.0 и упакованы в новые оригинальные блистеры. 


	Lazso WH-111
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	Цена: от 150 руб.


	Особенности:

	
		Скорость передачи данных до 18 Гбит/с 
	
		Добавлена поддержка Full HD 3D со скоростью 120 кадров в секунду
	
		Добавлена поддержка разрешения 4K (3840×2160) при 50/60 Гц
	
		Бескислородная медь
	
		Позолочённые контакты
	
		Высокая надёжность и долговечность



	Внимание! Чтобы исключить подделку, запомните: 

	
		Вот так выглядят новые блистеры, в которых упакован кабель LAZSO
	
		На оригинальных кабелях логотип LAZSO нанесён прямо на разъёмах кабеля



	[image: ]


	Гарантия - 2 года!


	По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам LAZSO или подробно изучайте оборудование для вашего решения на нашем сайте.


	Скачать каталог LAZSO здесь.


	Скачать в формате MS Word

	

	





	OSNOVO - Новый PoE коммутатор Fast Ethernet на 10 портов

	
	2017-10-12

	
	
		SW-20820/B(96W) – неуправляемый PoE коммутатор на 10 портов

OSNOVO представила новый неуправляемый PoE коммутатор Fast Ethernet на 10 портов SW-20820/B(96W), который предназначен для соединения нескольких узлов сети и передачи данных. В коммутаторе SW-20820/B(96W) реализован режим работы CCTV, который может быть включен/выключен переключателем на передней панели. При включенном режиме CCTV он способен пропускать через себя тегированые пакеты VLAN, контролировать принимаемые пакеты, чтобы исключить зависание системы в случае сетевого шторма и защищать систему видеонаблюдения от сетевых атак. Также, в этом режиме 8 портов коммутатора коммутируются только с Uplink-портами. Кроме того в этом режиме работы дальность передачи Ethernet сигнала без PoE до 250м при скорости передачи данных 10 Мбит/с (10BaseT).

SW-20820/B(96W)
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Цена: 9 000.00 руб.

Схема подключения: 

[image: SW 20820 B96W sh]

Особенности оборудования:

	2 коммутируемых GE-порта (10/100/1000 Мбит/с) в качестве Uplink;
	8 коммутируемых FE-портов (10/100 Мбит/с) с поддержкой РоЕ;
	В режиме CCTV - дальность передачи до 250м (10 Мбит/с, без PoE);
	В режиме CCTV - защита от Net Storm;
	В режиме CCTV - свободное пропускание тегированных пакетов (VLAN);
	В режиме CCTV – порты коммутируются только с Uplink-портами;
	Соответствие стандартам PoE IEEE 802.3 af/at, автоматическое определение подключаемых РоЕ-устройств;
	Максимальная мощность РоЕ на порт: 30 Вт;
	Общая выходная мощность РоЕ на 8 портов – до 96 Вт;
	Метод подачи РоЕ – «А» (1,2+ 3,6-);
	Автоматическое определение MDI/MDIX;
	Размер таблицы MAC-адресов: 8K;
	Пропускная способность коммутационной матрицы: 5,6 Гбит/с;
	LED-индикаторы PoE для каждого из 8ми портов;
	Питание – адаптер AC100-240V / DC 48V;
	Рабочая температура: 0...+40 гр. С;
	Размеры (ШxВxГ): 240 x 28 x 105 мм.


Полные технические характеристики...
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Гарантия - 5 лет!

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам OSNOVO, подробные описания оборудования для вашего решения на нашем сайте.

Скачать каталог OSNOVO здесь.

Скачать новость в формате MS Word

	

	





	SC&T - Распределяем видеосигналы HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS

	
	2017-10-03

	
	
		
	CD816HD, CD1632HD - разветвители сигналов HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS


	Компания SC&T поставила на Российский рынок новые, произведённые её тайваньским заводом, распределители CD816HD, CD1632HD. Они предназначены для передачи HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS видеосигналов с 8-ми входов на 16 выходов – для модели CD816HD и с 16-ти входов на 32 выхода – для модели CD1632HD. Эти модели обладают полосой пропускания до 100 МГц и позволяют выдавать сигнал на выходах без потери разрешающей способности и цветности. Устройства сделаны в металлических корпусах с LED-индикацией видеосигналов на каждом из входов.


	CD816HD
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	Цена: 17 879.00 руб.


	CD1632HD


	[image: ]


	[image: ]


	Цена: 28 146.00 руб.


	Схема подключения:


	[image: ]


	Особенности оборудования:

	
		Тип видеосигналов: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS;
	
		Количество входов: 8 – для CD816HD, 16 – для CD1632HD;
	
		Количество выходов: 16 – для CD816HD, 32 – для CD1632HD;
	
		Полоса пропускания: до 100 МГц; LED - индикаторы наличия видеосигнала на входах;
	
		Встроенная защита от перенапряжения: TVS protection;
	
		Возможность монтажа в 19” стойку.
	
		Рабочая температура -40...+55°C.



	Подробные характеристики CD816HD...


	Подробные характеристики CD1632HD...
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	7 лет гарантии!


	SC&T №1 в России по ассортименту и объёму продаж оборудования

	по передаче сигналов на рынке систем безопасности!


	По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам SC&T или подробно изучайте оборудование для вашего решения на нашем сайте.


	Скачать каталог оборудования SC&T


	Скачать новость в формате MS Word

	

	





	OSNOVO - 400W PoE на 24 порта в коммутаторах Fast Ethernet

	
	2017-09-20

	
	
		Мощный PoE коммутатор Fast Ethernet на 26 портов

PoE коммутатор SW-62422/B(400W) предназначен для передачи данных между различными сетевыми устройствами - до 24-х подключений. Кроме того, он способен передавать питание 400W по технологии  PoE к подключенным сетевым устройствам. Коммутатор автоматически распознает тип подключенного сетевого устройства и при необходимости меняет контакты передачи данных, что позволяет использовать кабели, обжатые любым способом. Поддержка коммутации с промежуточной буферизацией Store and Forward, исключает передачу по сети поврежденных пакетов.

SW-62422/B(400W)

[image: 10908]
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Цена 29 001 руб.

Схема подключения:

[image: SW 62422 B sh]

Особености оборудования:

	24 коммутируемых Fast Ethernet 10/100 портов с поддержкой PoE;
	2 комбинированных UPLINK порта: Gigabit Ethernet/SFP по оптоволокну;
	Автоматическое определение MDI/MDIX Auto Negotiation;
	Поддержка стандарта IEEE 802.3 af/at;
	Максимальная мощность РоЕ 30 Вт на порт;
	Максимальная общая выходная мощность РоЕ: 400W;
	Полноскоростная проводная передача Non-blocking & Non-headof-line blocking;
	Автодетектирование режимов полудуплекс, полный дуплекс;
	Возможность крепления в 19” стойку;
	Рабочая температура: 0...+55 °С;
	Размеры: 440х44х220 мм.


Подробные характеристики...
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Гарантия - 5 лет!

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам OSNOVO, подробные описания оборудования для вашего решения на нашем сайте.

Скачать каталог OSNOVO здесь.

Скачать новость в формате MS Word

	

	





	Сервисный центр

	
	2017-09-12

	
	
		Авторизованный сервисный центр OSNOVO в России:

Телефон: 8-800-707-06-54

Адрес: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская д.33/44, стр.1 (м.Семёновская)

GPS координаты: 55.784574, 37.739745

Режим работы: ПН - ЧТ: 9 - 18 часов ПТ: 9 - 17 часов. СБ, ВС: выходные дни.

{loadmodule mod_maps2015,Карта Сервис-центр}

	

	





	OSNOVO - Грозозащита предотвращает ущерб оборудования

	
	2017-09-11

	
	
		Двухступенчатая сетевая грозозащита SP-IP/100D, SP-IP/100PD и SP-IP/1000D, SP-IP/1000PD

Компания OSNOVO спасает Ваше оборудование при помощи широкой линейки устройств двухступенчатой грозозащиты SP-IP/100D, SP-IP/100PD и SP-IP/1000D, SP-IP/1000PD. Они предназначены для защиты оборудования, устанавливаемого в сетях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet в системах IP-видеонаблюдения, таких как IP-камеры, коммутаторы, сетевые видеорегистраторы, от индуцированных токов и перенапряжений, в том числе вызванных атмосферными электрическими разрядами. SP-IP/100D, SP-IP/100PD и SP-IP/1000D, SP-IP/1000PD могут крепиться на din-рейку. При таком способе крепления целесообразно соединить контакты заземления устройств грозозащиты заземляющей шиной SP-Rail/10 (приобретается отдельно).

SP-IP/100D
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1 330.00 руб.

Схема подключения: 
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Особенности оборудования:

	Двухступенчатая защита
	Защита PoE: SP-IP/100PD, SP-IP/1000PD
	Номинальный ток разряда (8/20мкс, In) 5kA
	Суммарный ток разряда (8/20мкс, Itotal) 20kA
	Время отклика не более 1нс (линия-линия), не более 100нс (линия-земля)
	Скорость передачи данных: - 100 Мбит/с для SP-IP/100D, SP-IP/100PD
	Скорость передачи данных: - 1000 Мбит/с для SP-IP/1000D, SP-IP/1000PD
	Размеры (ШxВxГ): 25x104x25мм
	Рабочая температура: -40…+80°С.


Подробные характеристики SP-IP/100D, SP-IP/100PD...

Подробные характеристики SP-IP/1000D, SP-IP/1000PD...
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Гарантия - 5 лет!

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам OSNOVO, подробные описания оборудования для вашего решения на нашем сайте.

Скачать каталог OSNOVO здесь.

Скачать новость в формате MS Word
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		ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ	
		





	Ваше имя*:

	Ваш E-Mail*:

	
  пользовательское соглашение
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		АКТУАЛЬНО	
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		OSNOVАТЕЛЬНО!	
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		НЕОБХОДИМО	
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		ПОЧИТАЙ!	
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